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Kabina lakiernicza wodna

Dostepnos¢ Na zamodwienie

Czas wysyiki 3 dni

Opis produktu

KABINA LAKIERNICZA WODNA idealnie sprawdza sie w przypadku lakierowania elementéw pod duzym ci$nieniem. Cato$¢ wykonana jest ze
stali nierdzewnej 304 oraz posiada bardzo wydajna pompe wody o mocy 1,5kW i wentylator przeciwwybuchowy, ktéry charakteryzuje sie moca
ponad 8000m3/h.

Parametry:

* pompa wody: 1,5kW,
* moc wentylatora: 8640m3/h,
® nosnos¢ kraty pomostowej: 250kg.

Zestaw zawiera:

® separator farby,

* pompe wody o mocy 1,5kW,

o filtr wody,

e wszystkie 3 $ciany mokre,

e wentylator przeciwwybuchowy EX,

o falownik, ktéry pozwala na ptynna regulacje obrotéw wentylatora,

* 2 stopniowe filtrowanie powietrza,

* system dysz do wytapywania czastek farby zaciggnietej przez wentylator,
* zawory umozliwiajgce regulacje cisnienia wody na Scianach urzadzenia,
e zawor szybkiego oprdzniania wody z kabiny,

® krata pomostowa,

* lampa 2x36W,

e ndzki do poziomowania urzadzenia,

¢ deklaracja zgodnosci CE

¢ dokumentacja techniczno rozruchowa.

Gwarancja 24 miesiace. Mozliwos¢ wysytki w dowolna czesc¢ Polski i Europy.
Jesli jestes zainteresowany innym wymiarem kabiny, napisz lub zadzwon do nas.
Wykonujemy sciany / kabiny w réznych konfiguracjach oraz wymiarach. Zapewniamy réwniez krétkie terminy realizacji.

Wystawiam fakture VAT.

Zdjecia produktu maja charakter pogladowy.
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