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Myjka combo z wanną do
hydrografiki 100x100 z blachy
kwasoodpornej
Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
Myjka Combo do hydrografiki  to zestawienie dwóch urządzeń niezbędnych w procesie hydrografiki. Pierwsze urządzenie to wanna o
powierzchni roboczej 100x80, drugie to niezależna myjka o powierzchni 100x100. Myjka posiada innowacyjny system czyszczenia lustra wody,
który skraca czas czyszczenia w granicach 60%. Woda w obu zbiornikach pracuje w obiegu zamkniętym.Całość wykonana jest ze stali
kwasoodpornej 304.

Parametry wanny:

Skrzynka kontrolną z systemem zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz ochronę IP66,
Grzałki z najlepszej stali nierdzewnej o oznaczeniu 316ti o mocy od 4 do 9kW,
Napięcie zasilania 230 lub 400V,
Pompa wody z 3-stopniowym ustawianiem mocy dla wanny oraz oddzielnej dla myjki,
Regulowane nóżki do prawidłowego poziomowania lustra wody,
2x przegrody do ustawiania folii,
Grzebień do przegród,
Kosz z filtrem do wyłapywania resztek folii po nałożonej hydrografice,
Możliwość sterowania urządzenia na odległość poprzez smartfona,
Regulator temperatury który czuwa nad zadaną temperaturą,
Timer z dzwonkiem do pilnowania czasu folii na wodzie,
Prysznic do opłukiwania elementów po skończonej pracy,
Lampki LED sygnalizujące załączone funkcje urządzenia,
Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.

 Dodatkowe wyposażenie:

ocieplenie.

Urządzenie za zamówienie. Zapytaj o cenę.

Możliwość wysyłki w dowolną część Polski.
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