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I Pistolet SATAjet do aktywatora

Cena

Dostepnos¢

1

-3

Opis produktu

3 400,00 zt

Na zamodwienie

Pistolet SATA to marka i jako$¢ do ktérej nie trzeba przekonywac. Kupujac oryginalny pistolet SATA warto go zarejestrowad, aby otrzymac 3
lata gwarancji. Firma SATA od 1906r gwarantuje najwyzszg jako$¢ swoich produktéw. Pistolety niemieckiej marki wyznaczajg nowe standardy
jakosci, by lakierowanie stato sie tatwe, jak nigdy dotad.

Dzieki doskonatym gtowicom rozpytowym pistolety Sata umozliwiajg ustawi¢ idealny strumien do aktywatora w hydrografice. Umozliwia to
perfekcyjne rozpuszczenie folii. Solidna konstrukcja, ale nadal niska waga pistoletu, oferuje idealng kombinacje tatwosci aplikacji i trwatosci,
dlatego pistolet jest najczesciej wybierany do druku wodnego.

Zalety:

Doskonata atomizacja - fenomenalne gtowice rozpytowe,

Wysoki transfer lakieru na element, ktéry wynosi powyzej 65%,
Solidne wykonanie - wysokiej klasy stal i aluminium,

tatwy w utrzymaniu - uszczelki teflon, korpus polerowny, chromowany,
Powierzchnia pistoletu utatwiajgca czyszczenie, odporna na korozje,
Ergonomiczny ksztatt rekojesci pistoletu i idealne wywazony,

System szybkiej wymiany dysz QC,

System szybkiej wymiany kubka QCC,

System pomiaru ci$nienia DIGITAL,

Przegub obrotowy.

Parametry:

dysza 1,3,

zbiornik PCF 600ml,

zuzycie powietrza 285 I/min,
ci$nienie na wejsciu: 0,5 bar - 2,4 bar.
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