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Wanna do hydrografiki z blachy
kwasoodpornej z myjkg 100x100

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Opis produktu

Wanna do hydrografiki wykonana z wysokogatunkowej blachy kwasoodpornej typu 304. Dbatos$¢ o detale i estetyka wykonania to
cechy szczegdblne wanien tego rodzaju. Elementy wanny zostaty sporzadzone z duzg doktadnoscia. Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej
zapewnia wiekszg trwato$¢ w stosunku do wanien z tworzyw sztucznych. Posiada takze wysokiej jakosci podwdjne zabezpieczenie
przeciwpradowe. Szczegdlng cecha tego rodzaju urzadzen jest specjalny system przeginania bokéw. Zapewnia on stabilnos$¢ konstrukcji, ktéra
jest dodatkowo wzmocniona. Do wanny mozna zaméwi¢ klape zamykajgca gérna. Obnizy ona koszty zuzycia zuzycia energii.

Nowoczesne rozwiazania zastosowane w urzadzeniu:

Rozwigzania, ktére maja usprawnia¢ obstuge wanny to m.in. mozliwos$¢ sterowania urzadzeniem na odlegtos¢ przy uzyciu smartfona. Stanowi to
zapewne duzg wygode dla uzytkownika. W wyposazeniu wanny znajdziemy takze regulator temperatury, pozwalajacy na kontrole temperatury
wody. Ma to kluczowe znaczenie podczas zanurzania danego elementu. Urzadzenie posiada kosz z filtrem. Dzieki niemu wychwytywane sg
resztki folii po przeprowadzonym procesie hydrografiki. Do wyposazenia nalezy takze timer z dzwonkiem. Stuzy on do sygnalizacji dtugosci czasu
folii, ktéra znajduje sie na wodzie. Aktywne w danej chwili funkcje urzadzenia sygnalizowane sg przez lampki LED.

Parametry:

® powierzchnia robocza: 100x100cm

e skrzynka kontrolna z systemem zabezpieczen przeciwporazeniowych oraz ochrona IP66,
® grzatka z najlepszej stali nierdzewnej o oznaczeniu 316ti o mocy od 4 do 9kW,

® napiegcie zasilania 230 lub 400V,

* pompa wody z 3-stopniowym ustawianiem mocy,

* regulowane nézki do prawidtowego poziomowania lustra wody,

® 2x przegrody do ustawiania folii,

® grzebien do przegroéd,

® kosz z filtrem do wytapywania resztek folii po naniesionej hydrografice,

¢ mozliwos$¢ sterowania urzadzenia na odlegtos¢ poprzez smartfona,

® regulator temperatury, ktéry czuwa nad ustawiong, statg temperatura,

® timer z dzwonkiem do pilnowania czasu folii na wodzie,

e prysznic do optukiwania elementéw po skofczonej pracy,

* |ampki LED sygnalizujgce zataczone funkcje urzadzenia,

® innowacyjny system czyszczenia lustra wody, ktéry skraca czas czyszczenia ok 60%

Produkt objety jest 2-letnia gwarancja producenta.

Dodatkowe wyposazenie:

* pokrywa z sitownikami gazowymi,
® ocieplenie (zapytaj o cene)

Mozliwos¢ wysytki w dowolng czesé Polski.

Zdjecia produktu maja charakter pogladowy.
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