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Wanna do hydrografiki z blachy
kwasoodpornej z myjkg 100x50

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Opis produktu

Wanna do hydrografiki wykonana z wysokogatunkowej blachy kwasoodpornej, rodzaj 304. Kazdy poszczegélny element sporzadzony
zostat z dbatoscig o detale i charakteryzuje sie bardzo duza doktadnoscia i estetyka. Wanna ze stali nierdzewnej posiada réwniez wysokiej
jakosci podwdjne zabezpieczenie przeciwpradowe. Szczegdlng cechg wspomnianych urzadzen jest specjalny system przeginania bokéw, a takze
odpowiednio wzmocniona konstrukcja. Mozliwe jest zamodwienie klapy zamykajgcej gérnej, dzieki ktérej mozna zredukowad koszty zuzycia
energii.

Nowoczesne rozwiazania zastosowane w urzadzeniu:

W urzadzeniu siegnieto po nowoczesne rozwigzania, takie jak mozliwo$¢ sterowania urzagdzeniem na odlegto$¢ za pomoca smartfona. Stanowi to
duzag wygode dla uzytkownika. Wanna wyposazona jest takze w regulator temperatury, ktéry kontroluje ustawiong temperature wody. Kosz z
filtrem przeznaczony jest do wytapywania resztek folii pozostatych po naniesionej hydrografice. Ponadto timer z dzwonkiem stuzy do
sygnalizowania czasu folii znajdujacej sie na powierzchni wody. Lampki LED sygnalizujg funkcje urzadzenia, ktére sa w danej chwili aktywne.

Parametry:

e powierzchnia robocza: 100x 50cm, 100x80cm, 100x100cm, 120x100cm, 160x100cm, 180x100cm, 200x100cm, 250x100cm,
300x100cm,

e skrzynka kontrolna z systemem zabezpieczen przeciwporazeniowych oraz ochrona IP66,

* grzatka z najlepszej stali nierdzewnej o oznaczeniu 316ti o mocy od 4 do 9kW,

® napiecie zasilania 230 lub 400V,

* pompa wody z 3-stopniowym ustawianiem mocy,

* regulowane nézki do prawidtowego poziomowania lustra wody,

® 2x przegrody do ustawiania folii,

® grzebienh do przegréd,

® kosz z filtrem do wytapywania resztek folii po naniesionej hydrografice,

* mozliwos¢ sterowania urzadzenia na odlegto$¢ poprzez smartfona,

® regulator temperatury, ktéry czuwa nad ustawiong, statg temperaturg,

® timer z dzwonkiem do pilnowania czasu folii na wodzie,

® prysznic do optukiwania elementéw po skonczonej pracy,

* lampki LED sygnalizujace zataczone funkcje urzadzenia,

* innowacyjny system czyszczenia lustra wody, ktdéry skraca czas czyszczenia ok 60%

Produkt objety jest 2-letnia gwarancja producenta.

Dodatkowe wyposazenie:

* pokrywa z sitownikami gazowymi,
® ocieplenie (zapytaj o cene)

Mozliwos¢ wysytki w dowolng czesé Polski.

Zdjecia produktu majg charakter pogladowy.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 100x50
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