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Wanna do hydrografiki z blachy
kwasoodpornej z myjkag
120x100

Dostepnosé Na zamoéwienie

Opis produktu

Wanna do hydrografiki wykonana z blachy kwasoodpornej. )est to urzadzenie, ktére stworzone zostato z niezwykta dbatoscig o kazdy
najmniejszy element. Blacha, z ktérej wykonana zostata wanna jest blachg wysokiej jakosci typu 304. Zapewnia to trwatos¢ produktu i jego
dtugoletnie uzytkowanie. Urzadzenie charakteryzuje sie bardzo duzg precyzja wykonania i estetyka. Posiada wysokiej jakosci podwdéjne
zabezpieczenie przeciwpradowe, co istotne jest w tego typu urzadzeniach. Specjalny system przeginania bokéw oraz odpowiednio wzmocniona
konstrukcja zapewniaja solidno$¢ urzadzenia. Dodatkowo mozna zamoéwic klape zamykajgca gérng do wanny. Ma to znaczenie w przypadku
utrzymywania ciepta w zbiorniku, co wptywa na obnizenie kosztéw zuzycia energii.

Nowoczesne rozwiazania wanny:

Do ciekawych i utatwiajacych prace rozwigzan nalezy m.in. mozliwos¢ sterowania wanna na odlegto$¢ za pomocg smartfona. Usprawnia to prace
i stanowi duza wygode dla uzytkownika. Regulator temperatury to element czuwajacy nad temperaturg wody. Wanna posiada kosz z filtrem,
ktéry pozwala na wychwytywanie zanieczyszczen, resztek folii pozostatych w skutek procesu hydrografiki. O tym, kiedy dana folia znajdujaca sie
w zbiorniku moze by¢ poddana dalszym procesom informuje timer z dzwonkiem. Uaktywnia sie po uptywie wskazanego czasu. Ledowe lampki
sygnalizujg o aktywnosci danych funkcji urzadzenia.

Parametry:

® powierzchnia robocza: 120x100cm

® skrzynka kontrolna z systemem zabezpieczen przeciwporazeniowych oraz ochrona IP66,
® grzatka z najlepszej stali nierdzewnej o oznaczeniu 316ti o mocy od 4 do 9kW,

® napiecie zasilania 230 lub 400V,

e pompa wody z 3-stopniowym ustawianiem mocy,

* regulowane nézki do prawidtowego poziomowania lustra wody,

e 2x przegrody do ustawiania folii,

® grzebieh do przegréd,

* kosz z filtrem do wytapywania resztek folii po naniesionej hydrografice,

* mozliwos¢ sterowania urzadzenia na odlegto$¢ poprzez smartfona,

* regulator temperatury, ktéry czuwa nad ustawiona, stata temperatura,

® timer z dzwonkiem do pilnowania czasu folii na wodzie,

® prysznic do optukiwania elementéw po skonczonej pracy,

* lampki LED sygnalizujgce zatagczone funkcje urzadzenia,

® innowacyjny system czyszczenia lustra wody, ktéry skraca czas czyszczenia ok 60%

Produkt objety jest 2-letnia gwarancja producenta.

Dodatkowe wyposazenie:

® pokrywa z sitownikami gazowymi,
® ocieplenie (zapytaj o cene)

Mozliwos¢ wysytki w dowolng czes¢ Polski.

Zdjecia produktu maja charakter pogladowy.
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