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Wanna do odlakierowywania
Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
Wanna do odlakierowywania jest przeznaczona do usuwania powłoki lakierniczej z felg jak i innych przedmiotów pokrytych
różnego rodzaju farbami i lakierami. Dotyczy to również lakierów proszkowych. Kosz w wannie może pomieścić jednocześnie 4
felgi o maksymalnym rozmiarze 22".

Parametry:
- wymiary robocze kosza: 1150x630x650mm,
- kosz w całości wykonany ze stali nierdzewnej,
- grzałki ceramiczne 2x3,5kW (w osłonie rur kwasoodpornej),
- urządzenie wykonane ze stali kwasoodpornej 304,
- ocieplenie wanny o grubości 40mm,
- mieszadło na powietrze (zawiera dysze na dnie - przypomina trochę jacuzzi)

Wyposażenie:
- automatyczne sterowanie temperaturą,
- ledowe lampki kontrolne,
- DTR (Dokumnetacja Techniczno-Rozruchowa),

Dodatkowe wyposażenie:
- dodatkowo można zamontować filtrację ciśnieniową (pompa membranowa):
- mieszadło mechaniczne:  (w tej opcji do wanny wchodzi o 150l więcej chemii)

Gwarancja 24 miesiące.
Możliwość wysyłki w dowolną część Polski.

Jeśli interesuje Cię urządzenie o innych wymiarach lub parametrach napisz do nas, a my wykonany je specjalnie dla Ciebie.  
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